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Tipologie realizzabili

Scorrevole alzante
a due ante

Scorrevole alzante
a quattro ante

Scorrevole alzante
a tre ante

Home Lift and Slide

Home Lift and Slide è il sistema alzante scorrevole in PVC che 
garantisce una stabilità ottimale e amplia le soluzioni 
architettoniche. 
E’ possibile realizzare aperture caratterizzate da grandi luci di 
passaggio con portata massima ad anta di 400 kg, affiancate da 
vetrate panoramiche. L’eleganza è ciò che contraddistingue questo 
scorrevole, oltre ad altri aspetti quali comfort abitativo e sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PVC a 5 camere   Con rinforzo in accaio 
Telaio fisso     190 mm 
Telaio apribile    80 mm 
Vetrocamera da    36 a 51 mm 

TRASMITTANZA TERMICA 
Uw fino a       1,20 W/m2K 

ISOLAMENTO ACUSTICO  
Rw fino a      47 dB 

SICUREZZA   
Possibilità di ampliamento dal set base con: vetri antivandalismo 
P5A (resistono all’impatto di 9 oggetti dal peso di 4,10 kg con caduta da 9 
m); ferramenta con più punti di chiusura e sistema antistrappo

TEST   
Tenuta all’aria                      (UNI EN 1026)                     4
Tenuta all’acqua                     (UNI EN 1027)                   A9
Tenuta al vento                     (UNI EN 12211)               B3
Resistenza all’intrusione                                          2
Trasmittanza termica nodo Uf        (UNI EN 1077-2)   1,30 W/m2K


