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Tipologie realizzabili

Finestra a una
o più ante

Scorrevole
parallelo

Specchiatura
fissa

Wasistas Portafinestra a
una o più ante

Portoncino

Synego

La finestra in PVC della linea Synego grazie alla presenza di sei 
camere, isolane sulle ante e ben sette sul telaio, rappresenta la 
migliore soluzione per ottimizzare i risparmi energetici delle 
abitazioni. 
Grazie alle proprietà termoisolanti, Uw fino a 0,90 W/m2K, permette 
di limitare le dispersioni di calore, assicurando il 50% di isolamento 
termico in più rispetto alle comuni finestre. 
Synego è sinomimo di comfort ed affidabiltà.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PVC a 6/7 camere  Con rinforzo in accaio 
Telaio fisso     80 mm 
Telaio apribile    80 mm 
Vetrocamera da    22 a 53 mm 

TRASMITTANZA TERMICA 
Uw fino a       0,90 W/m2K 

ISOLAMENTO ACUSTICO  
Rw fino a      46 dB 

SICUREZZA   
Possibilità di ampliamento dal set base con: vetri antivandalismo 
P5A (resistono all’impatto di 9 oggetti dal peso di 4,1 kg con caduta da 9 
m); ferramenta perimetrale con sistema antistrappo e più punti di 
chiusura come da schema RC2

TEST   
Tenuta all’aria                        (UNI EN 1026)                 4
Tenuta all’acqua                       (UNI EN 1027)               A9
Tenuta al vento                       (UNI EN 12211)         C2/B2
Trasmittanza termica nodo Uf      (UNI EN 1077-2)    1,0 W/m2K


